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A) Praambel
1. Satzungsbeschluss

Die Stadt Pressath beschlieBt auf Basis nachfolgender Rechtsgrundlagen diesen Bebauungs-
plan als Satzung.

2. Rechtsgrundliagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
| S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786).

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
(GVBI. S. 588) BayRS 2132-1-I, zuletzt geéndert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017

(GVBL. S. 375).

7

Verordnung (iber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung — PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).
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B) Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen

3. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVvO)

WA Allgemeines Wohngebiet

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 — 21 BauNVO)
Festgesetzt wird:

GRZ 0,35 Grundflachenzahl, max. 0,35

GFzZ 0,6 Geschossflachenzahl max. 0,6

ln Zahl der Vollgeschosse , max. 3

Zulassig sind Einzel- oder Doppelh&user mit max. 3 Vollgeschossen, gemaR der Ausweisung
im Bebauungsplan.

Als Héhenlage wird folgendes festgesetzt:

far Parzellen 1 - 8:

die Erdgeschoss-FertigfuBbodenoberkante (OK FFB EG) mit max. 0.50 m iiber der Hihe
der Héhe des Fahrbahnrandes (FBR) der Verkehrsflidche (OK FBR, PlanstraBe A, Plan-
straBe B). Gemessen wird in der Mittelachse des Hauptgeb&dudes zwischen OK FFB EG
und OK FBR der zugewandten StraBenseite.

fir die Parzellen 9 — 19:

die Erdgeschoss-FertigfuBbodenoberkante (OK FFB EG) mit max. 0.50 m iiber der Hohe
des Urgeldndes. Gemessen wird zwischen OK FFB EG und OK Urgelénde an der AuBen-
wand der Gebaudeseite, bei welcher das Urgelénde den héchsten Verlauf hat, am héchsten
Punkt des Urgelandes.

Die traufseitige Wandhéhe betragt bei Gebauden mit Sattel-, Zelt-, Kriippelwalm- und Walmda-
chern max. 7.20 m.

Bei Gebduden mit Pultdachern betragt die Wandhéhe max. 8,20 m. Bei Gebauden mit Flach-
und Flach geneigten Dachern betragt die Wandhéhe max. 7,20 m.

Die Wandhaohe ist das MaB von der geplanten Geldandeoberfliche bis zum Schnittpunkt der
Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

Die max. zulassige Firsthéhe betrégt bei Gebduden mit Sattel-, Krippelwalm- und Walmda-
chern 9,50 m tiber OK FFB EG. Bei Gebauden mit Flach- und flach geneigten Dachern betragt
die max. Firsthéhe 8,70 m tiber OK FFB EG.

Flachdacher mit 3 Geschossen sind nur dann zulassig, wenn das oberste Geschoss (Dachauf-
bau) an den langen Gebaudeseiten beidseitig mindestens 1,50 m, an den kurzen Gebéaudesei-
ten beidseitig mindestens 2,50 m gegeniiber der Dach- bzw. Grundfl&che des darunter liegen-
den Geschosses zuriick bleibt und gleichzeitig die Grundflache des obersten Geschosses max.
50 % der Grundflache des darunter liegenden Geschosses betragt.
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5. Bauweise (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

o] Offene Bauweise

A nur Einzel- und Doppelhauser zuléssig

6. Baulinien und Baugrenzen, iiberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Festsetzung der Uberbaubaren Grundstiicksflachen erfolgt durch Baugrenzen.

Die zeichnerisch dargestellten Baugrenzen wirken ober- wie unterirdisch.

7. Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Stellung der baulichen Anlagen innerhalb der Baugrenzen ist frei wéhlbar. Ebenso bleibt
die Firstrichtung frei wahlbar.

8. Flichen fiir Nebenanlagen, sowie Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Der Standort von Garagen, bzw. Carports ist frei wahlbar; Ein Garagenvorfeld von mind. 5.0 m
ist einzuhalten.

9, Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)
Stellplatze sind nach den Vorgaben der Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Garagen
sowie Uiber die Zahl der notwendigen Stellplatze (GaStellV) zu errichten. Dariiber hinaus ist ein
weiterer Stellplatz pro Wohneinheit zu errichten.

Pro Wohnhaus sind hierbei, unabhangig der Anzahl der Wohneinheiten mindestens 3 Stell-
platze zu errichten.

Stellplatze sind in lhrer Anordnung auch im Stauraumbereich vor Garagen zuléssig und voll
anrechenbar.

10. Baukorper (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
10.1 Dachform, Dachneigung, Dachaufbauten

Im Baugebiet sind Sattel-, Walm-, Kriippelwalm-, Pult-, Zelt-, Flach und flach ge-
neigte Dacher zulassig.

Definierend der Dachformen werden folgende Dachneigungen festgesetzt:

Sattel-, Walm- und Krippelwalmdécher 22° - 45°
Pult-, und Zeltdacher 10° - 22°
Flachdacher 0°-3,5°
Flach geneigte Décher 4° - 10°

Dachgauben sind bei Haupt- und Nebengebauden nur bei Déchern mit Dachnei-
gungen = 30° zuléssig. Dachgauben sind mit einem seitlichen Mindestabstand von
2,50 m vom Ortgang anzuordnen. Die Gesamtbreite aller Gauben je Dachseite darf
max. 50 % der zugeordneten Firstlange betragen. Die H6he der Gauben darf max.
2,50 m betragen.
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10.3

Zuléssig sind Schleppgauben und stehende Gauben, jedoch nicht beide Typen an
einem Geb&ude.

An- und Ausbauten sind zulassig, wenn sie dem Gesamtkdrper ein- und unterge-
ordnet sind, max. zuldssig unter 1/2 der zugehérigen Wandlénge.

Dachuberstand, Dacheindeckung

Der Dachiiberstand darf an der Traufe waagerecht gemessen 0.80 m und am Ort-
gang 0.50 m nicht Uberschreiten.

Dacheindeckungen aller Art, in roten, braunen, grauen oder schwarzen Farbténen
sind zulassig, ebenso begriinte D&cher.

Bei Flachdéachern und flachgeneigten D&chern sind zudem Kiesdacher, Folienda-
cher, Bitumendeckungen zugelassen.

Sofern Décher mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung zum Einsatz kommen, sind
diese nur mit einer geeigneten Beschichtung zu verwenden, um eine Auswaschung
von Schwermetallen in das Niederschlagswasser zu vermeiden.

Regelschnitte

Beispiel 1:
Sattel-, Krii pelwalm- und Walmdach
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Beispiel 2:
Pultdach
zul. Dachneigung 10°-22°
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Beispiel 3:
Zeltdach (Toskanastll)
zul. Dachneigung 10°-22°
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Beispiel 4:

Flachdach
Schnitt
max, Firsthohe 8.70 liber OK FFB EG
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Beispiel 4:
Flachdach
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11. Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Die maximale H6he von Zaunen und Mauern darf 1,10 m nicht liberschreiten. Gemessen wird
vom kiinftigen Gelande.
Zaune sind ausschlieBlich ohne Sockel zulassig.
12. Griinordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Private Griinflachen mit Pflanzgebot (Parzellen 5 — 8)
Am Rand des Baugebiets wird eine mind. 5 m breite, frei wachsende Hecke in der auf den
Satzungsbeschluss folgenden Pflanzperiode durch die Stadt Pressath angelegt. Die Bepflan-
zung erfolgt 3-reihig (Reihenabstand 1 m, Pflanzabstand 1,5 m) mit Strduchern und mind. einem
Baum 1. oder 2. Ordnung je Parzelle aus heimischen, standortgerechten Arten It. Pflanzliste.
Pflege und Erhalt der Gehdlze werden in den Kaufvertrdgen festgeschrieben.
Pflanzliste heimischer Arten
Stréucher Béume 2./3. Ordnung
Mindest-PflanzgréBBe vStr. 60-100 Mindest-PflanzgréBe: Heister 125-150 -
Cornus sanguinea — Roter Hartriegel Acer campestre - Feld-Ahorn
Corylus avellana - Haselnuss Betula pendula - Hange-Birke
Crataegus laevigata - Zweigriffliger WeiBdorn* Betula pubescens - Moor-Birke
Crataegus monogyna - Eingriffliger Weidorn* Carpinus betulus — Hainbuche
Euonymus europaeus — Pfaffenhltchen Prunus avium - Vogel-Kirsche
Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche Prunus padus — Traubenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe Pyrus communis - Wildbirne, Holzbirne
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn Sorbus aucuparia - Vogelbeere/Eberesche
Rhamnus frangula — Faulbau
Ribes nigrum — Schwarze Johannisbeere Béaume 1. Ordnung
Rosa canina - Heckenrose Mindest-PflanzgréBe: Hst. mB 2xv StU 12-14
Rosa rubuginosa — Apfelrose Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Salix purpurea - Purpur-Weide Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder Alnus glutinosa - Schwarz-Erle
Viburnum opulus - Wasser-Schneeball Fagus sylvatica - Rot-Buche
Populus tremula — Zitter-Pappel
*WeiBdorn nur einzeln pflanzen Quercus robur - Stiel-Eiche
(Ubertragungsgefahr von Feuerbrand auf Obst)  Tilia cordata - Winter-Linde
Tilia platyphyllos - Sommer-Linde
Ulmus glabra — Berg-Ulme
13. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft -

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

VermeidungsmaBnahmen fiir §30 BNatschG geschiitzt Fldchen:

- Auf der geplanten Grinflache FI.Nr. 3213/31 (Sidteil) und 3214(T) sowie 3213/46
(Westteil) soll eine Mahd abgestimmt auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
und Sumpfschrecke erfolgen. Die Brachflache wird kiinftig soweit méglich mit in die
Mahd einbezogen. Auf dem Ubrigen Teil kann eine niedrige Verbuschung zugelassen
werden (héhere Straucher und Baume sind in Abstimmung mit der uNB regelmaBig zu
entfernen). (Fir die FI.Nr. 3213/60, die sich in Privatbesitz befindet, wird keine Pflege-
verpflichtung ausgesprochen.)

- Bei der Verlegung der Regenwasserableitung im Bereich der §30-Flache bis zum Gra-
ben ist so wenig Flache wie méglich zu beanspruchen, der Ausgangszustand wieder
herzustellen und maéglichst schonend vorzugehen. Die Grasssoden missen dabei ab-
gehoben und zeitnah wieder eingebaut werden. Durch die Leitung darf keine Entwésse-
rungswirkung auf die §30-Flachen entstehen.

- Die nach §30 geschiitzten Flachen dirfen durch die Bautatigkeit und die geplanten An-
lagen auch nicht indirekt Gber eine Veradnderung der Wasserverhéltnisse beeintrachtigt
werden. Um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewahrleisten, wird die Entwas-
serung aus dem StraBenkoffer moglichst unterirdisch aber Oberflachennah in das Bio-
top geleitet.

AR CUITCKTUR- UND INGENIEURBLIRO DIPLANG. (FL) WOLFGANG SCUULTE S - 92655 GRAFENWOLR ~ 95478 KEMNATU



ladt Pressath, Lkr. Neustadt/WN, Bebauungsplan ,WiedenhofstraBe-Ost“ - PF 19.04.2018

Seite 11 von 15

- Die Wiederverfillung der Kanalgrében ist It. Baugrundgutachten (mplan 2017) so aus-
zufuhren, dass keine Drénungen erfolgen kdnnen (z.B. Querabschottungen alle 10 m).
Der Bodenaufbau sollte nach der Wiederverfiillung in der Funktion dem urspriinglichen
entsprechen, wobei zur Vermeidung von Unterbrechungen im Bereich der Wasserfiih-
rungen durchléssige Materialien bzw. eine Filterschicht vorgesehen werden sollte.

- Auf den §30 Flachen wird ein j&hrliches Monitoring durchgefiihrt.

MaBnahmen zur Vermeidung It saP (Kaiser 2017)

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefuhrt, um Gefahrdungen der nach

den hier einschlégigen Regelungen geschiitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden o-

der zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbesténde gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5

BNatSchG erfolgt unter Beriicksichtigung folgender Vorkehrungen:

- Zeitliche Steuerung von Rodungsarbeiten: Durchflihrung auBerhalb der Vogelbrutzeit
(1. Mérz bis 30. September)

- Schutz von Lebensrdumen vor baubedingten Schadigungen: Arbeitsstreifen und Zufahr-
ten werden auf das notwendige MaB begrenzt, um angrenzende Lebensrdume nicht zu
gefahrden: keine Baustellen oder Zufahrten durch die Wiesenbereiche nérdlich des
Grabens (Abb.01 It. saP), keine Lagerung von Geraten oder Aushub (Abb.01 It. saP)

- Langfristige Sicherung und Entwicklung der an das geplante Baugebiet angrenzenden
Wiesenbereiche, die sich im Eigentum der Stadt Pressath befinden:

FI.Nr. 3213/30T/31T/32 (blau und lila, Abb. 1 It. saP);

FI.Nr. 3213/15/18/19/20/22/23 (Teil der roten Flachen, Abb. 1 It. saP );

Erhalt und Schutz der Flachen, extensive Pflege, Férderung Wiesenknopf und Sicher-
stellung des feuchten Charakters (Vorkommen Sumpfschrecke!);

Mahdregime in Teilbereichen abgestimmt an die Bedlrfnisse des Ameisenblaulings
(Mahd erst ab Mitte September oder vor dem 1. Juni);

Soweit méglich Beibehaltung und Erweiterung VNP

Ubersicht tiber die Flachen fiir VermeidungsmaBnahmen:

FL.Nr. Gemarkung Gemeinde Eigentiimer Flache [m?]
3213/15 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.840
3213/18 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.840
3213/19 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.840
3213/20 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.840
3213/22 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.840
3213/23 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.840
3213/30T Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 854
3213/31T Std+Nord Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 2.405
3213/32 Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 1.752
3213/46T Ost Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 206
3213/46T West Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 221
3213/60 Pressath Stadt Pressath  Privat 811
3214T Pressath Stadt Pressath  Stadt Pressath 186
Summe 17.247

Detailplanung der VermeidungsmaBnahmen:

Die FI.Nr. 3213/19/22/30T/31T(Stid und Nord) /32/46T (Ost und West) und 3214T sind ex-
tensiv zu bewirtschaften (keine Diingung, keine Pestizide) mit ggf. 1. Mahd vor dem 01.06.
und 2. Mahd ab 15.09. (ausreichend Zeit fir den GroBen Wiesenknopf nach der Mahd, um
Blutensténde auszubilden, bevor die Flugzeit des Falters beginnt) mit ordnungsgemaBer
Entsorgung des Méahgutes;

wiesenknopfreiche Bereiche jahr- und abschnittsweise von der Mahd ausnehmen;

ggof. Anpassung der Mahdtermine in Absprache mit der uNB;
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Auf den FI.Nr. 3213/15/18/20/23 sollte das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) méglichst
wie jetzt weiter geflihrt werden. Sollte kein VNP mehr abgeschlossen werden kdnnen oder
sonstige Anderungen in der Nutzung erforderlich sein, sind die weiteren Pflegeauflagen mit
der uNB abzustimmen.

FI.Nr. 3213/60 befindet sich nicht im Eigentum Stadt, aufgrund dessen keine Auflagen zur
Nutzung erfolgen.

Die Lagerflache neben der §30-Flache kann im jetzigen Bestand erhalten bleiben.

Der Griinweg auf FI.Nr. 3213/46 kann in seiner Nutzung beibehalten werden (ca. 1x pro
Jahr befahren, kein Wegerecht vorhanden).

Der Graben darf nur abschnittsweise bzw. einseitig in Abstimmung mit der uNB gerdumt
werden.

Die VermeidungsmaBnahmen sind umzusetzen, sobald der Bebauungsplan Rechtskraft
erlangt. Bei allen Pflanzungen sind die gesetzlichen Pflanzabstande einzuhalten, um nach-
teilige Auswirkungen an angrenzende, landwirtschaftlich genutzte Grundstlicke zu vermei-
den.

Die Flachen sind auf Dauer fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten und missen zur
Verfligung stehen, so lange der Eingriff wirkt.

Die Pflege fur die Vermeidungsflachen wird in enger Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehdrde organisiert.

Es ist ein jahrliches Monitoring der §30 Flachen durchzufthren.

14. Auffiillungen und Abgrabungen (értliche Bauvorschrift)

Aufflllungen und Abgrabungen werden auf max. 1,00 m begrenzt.

C) Nachrichtliche Ubernahmen

15. Bodendenkmaler

Es wird auf die Meldepflicht beim Auffinden von Bodendenkmalern nach Art. 8 des Denkmal-
schutzgesetzes (BayDSchG) hingewiesen. »

D) Hinweise

16. Schutz des Mutterbodens

17.

,Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen
anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schiitzen.” [§ 202 BauGB]

Im Raum Pressath kénnen die Béden natiirliche Vorkommen von Schwermetallen geogener Art
enthalten.

Bodenversiegelung

Stellplatze und sonstige befestigte Flachen sind in wasserdurchlassiger Bauweise zu erstellen.
Die Versickerung wassergefahrdender Oberflachenwasser ist hierbei unzuléssig.
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18.

19.

20.

21.

22,

Bepflanzung

Flr herzustellende Bepflanzungen innerhalb privater Flachen/Garten sind heimische, standort-
gerechte Pflanzen und Gehélze zu verwenden.

Regenwassernutzung

Mit dem Grundstilcksverkauf werden die kinftigen Bauherren seitens der Stadt zum Einbau
einer Regenwasserzisterne zur Brauchwassernutzung (im Garten und/oder Gebé&ude) mit ei-
nem Fassungsvermégen von mind. 5 m? pro Parzelle verpflichtet. Der mégliche Uberlauf der
Zisternen am Regenwasserkanal wird hierbei gestattet.

Planunterlagen

Den Planunterlagen fiir die Baueingabe sind Gelandeschnitte mit Angaben der Héhenkoten in
Metern Uber der StraBenoberkante, bzw. (iber Urgeléande beizugeben; ebenso die Héhe der
Erdgeschoss-FuBbodenoberkante in Metern (iber der StraBenoberkante, bzw. (iber Urgelande.

Die Bemessung der erforderlichen Regenwasserriickhaltung ist mit dem Bauantrag prifbar vor-
zulegen.

Emissionen Truppeniibungsplatz Grafenwéhr

Es wird auf den in Grafenwdhr vorhandenen Truppeniibungsplatz hingewiesen. Von diesem
gehen Emissionen (SchieBlarm, Fluglarm, Verkehrslarm, etc.) aus, die zwangslaufig zu Belas-
tungen der Bevélkerung und der Umwelt fiihren.

Die US-Streitkrafte sind aufgrund ihrer besonderen Rechtsstellung nicht verpflichtet, den mili-
tarischen Ubungsbetrieb zur Vermeidung von Beeintrachtigungen einzuschranken. Beschwer-
den und/oder Ersatzanspriiche kiinftiger Bewohner des lberplanten Bereiches kdnnen deshalb
weder vom Bund/der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben noch vom Betreiber des Ubungs-

platzes anerkannt werden.*

Altlasten

Informationen Uber Altlasten oder Verdachtsflachen im Baugebiet liegen derzeit nicht vor. Ob
derzeit ggf. geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flachen aufzunehmen, die im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, ist beim zustindigen Landratsamt zu erfragen.

Grundsatzlich ist anzumerken, dass auch auf Grundstiicken, die nicht im Altlastenkataster er-
fasst sind, Altlasten vorhanden sein kénnen. Sollten deshalb bei Aushubarbeiten organolepti-
sche Auffélligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schédliche Bodenverénderung
oder Altlast hindeuten, ist unverziiglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht
gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischen-
zulagern bzw. die AushubmaBnahme ist zu unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materi-
als geklart ist.

Gegen das Entstehen schadlicher Bodenverénderungen durch Verrichtungen auf den betroffe-
nen Flachen sind VorsorgemaBnahmen zu treffen.
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23. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Weitere Empfehlungen:

- Langfristige Sicherung und Entwicklung der weiteren an das geplante Baugebiet an-
grenzenden Wiesenbereiche in Privatbesitz (Erweiterungsbereiche gelb und Teil der
roten Flachen, Abb.01 It. saP); zukinftige MaBnahmen zur Férderung des lokalen Ar-
tenspektrums (VNP, Ankauf)

- Erhalt und Entwicklung des Angebotes an potenziellen Brutplatzen in Form von Nieder-
hecken im Nordostteil des Plangebiets

- Schaffung sowie Pflege von Trittsteinen und Wanderkorridoren fiir im weiteren Umfeld
vorhandene Populationen des Schwarzen Wiesenknopfameisenbléulings, z. B. entlang
von StraBen und éffentlichen Wegen: Férderung des Wiesenknopfes, Pflegeschnitte
erst ab Mitte September, Abtransport Méhgut (keine Mulchen von Wegréndern!)

24. Abfall- und bodenschutzrechtliche Anforderungen

Bei Abgrabungen bzw. bei Aushubarbeiten anfallendes Material sollte méglichst in seinem na- e
tirlichen Zustand vor Ort wieder fiir BaumaBnahmen verwendet werden. Bei der Entsorgung

von (berschiissigem Material sind die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)

und ggf. des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten. Soweit fur Auffullungen Material ver-

wendet werden soll, das Abfall i.S.d. Kr'WG ist, sind auch hier die gesetzlichen Vorgaben zu

beachten. Z.B. ist grundsétzlich nur eine Verwertung, nicht aber eine Beseitigung von Abfall

zulassig, diese muss ordnungsgeman und schadlos sein. AuBerdem dirfen durch die Auffil-

lungen keine schadlichen Bodenveranderungen verursacht werden.
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E) Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 09.06.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlos-
sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.08.2016 ortstiblich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemé&n § 3 Abs. 1 BauGB mit dffentlicher Darlegung
und Anhérung fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.07.2016 hat in
der Zeit vom 02.08.2016 bis 07.09.2016 stattgefunden.

Die frlihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger éffentlicher Belange gemaB § 4
Abs. 1 BauGB flr den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.07.2016 hat in
der Zeit vom 02.08.2016 bis 07.09.2016 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.02.2018 wurden die Behérden
und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.02.2018
bis 29.03.2018 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.02.2018 wurde mit der Begriindung
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.02.2018 bis 29.03.2018 éffentlich ausgelegt.

Die Stadt Pressath hat mit Beschluss des Stadtrates vom 19.04.2018 den Bebauungsplan gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 19.04.2018 als Satzung beschlossen. Der Satzungs-
beschluss wurde am J.§..NQ¥.-20¥rtstiblich bekannt gemacht.

3 0. NOV. 2018

Der Bebauungsplan ist somitam ................... in Kraft getreten.

Festsetzung, Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Verfahrensvermerke sind Bestand-
teil der Satzung liber den Bebauungsplan ,WiedenhofstraBe - Ost“ in der Fassung vom
19.04.2018.

Pressath,den ................

3 0. NOV. 2018

AR CUITEKTUR- UND INGENIELIRBURO DIPLANG. (FL) WoLFGANG ScHuLTE s - 92655 GRAFENWOLR - 95478 KL MNATH






